
Temps de montage : 1h30 
Outillage nécessaire : 
• Visseuse – boulonneuse 
• Clé à pipe 
• Clé Allen 

• Serre-joint 
• Scie à métaux 
• Maillet 

• Equerre 
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COMPOSITION DES KITS : 

1 - Version fixe
Référence : A0015261

2 - Version aération
Référence : A0015262

3 - Version accès
Référence : A0015263

4 - Version désemfumage
Référence : A0015423

8 x  Ecrou frein à embase M8 
(A0003156)

8 x  Vis Halfen HSR M8x55 
(A0003099)

4 x  Vis a tole tête bombé M5.5x60 
(A0012823)

16 x Rivet 4.8x15 (A0009677)

4 x Vis CHC M8x30 (A0009659)
4 x Vis CHC M6x25 (A0009658)

2 x  Tige fileté m12 inox 2000 mm 
longueur 1500 (A0015411)

4 x  Rondelle grower m12 
(A0009932)

4 x Ecrou M12 (A0009930 )

4 x  Cache ALU Montant 100 
(A0012152 )

2 x  Montant 100 longueur 1500 
(A0011849)

4 x  Raccord Ø40 Mâle 
(A0004942)

4 x  Raccord Ø30 Mâle 
(A0004916) 

4 x  Raccord Ø30 Femelle 
(A0004917) 

4 x  Raccord Ø40 Femelle 
(A0004918) 

4 x  Raccord en T 1040 Brinck 
(A0006373) 

4 x  Tube acier Ø33.7x2.5  
longueur 984(A0012826) 

4 x  Tube Ø40x2 Anodisé  
longueur 994 (A0007284 

2 x  Tube Ø30x2 
longueur 1568 (A0005099) 

2 x  Tube Ø30x2  
longueur 1458 (A0005099)

2 x  Tube Ø40x2 Anodisé  
longueur 1388 (A0007284) 

2 x  Tube Ø40x2 Anodisé  
longueur 1568 (A0007284) 

8 x  Ecrou frein à embase M8 
(A0003156) 

8 x  Vis Halfen HSR M8x55 pour 
rail 28/15 (A0003099) 

20 x Rivet 4.8x15 (A0009677)

4 x  Vis a tole tête bombé M5.5x60 
(A0012823) 

4 x Vis CHC M8x30 (A0009659) 
4 x Vis CHC M6x25 (A0009658) 

2 x   Tige fileté m12 inox 2000mm 
longueur 1500 (A0015411) 

4 x  Rondelle grower m12 
(A0009932) 

4 x Ecrou M12 (A0009930) 

4 x  Cache ALU Montant 100 
(A0012152) 

2 x  Montant 100 longueur 1500 
(A0011849) 

4 x  Raccord Ø40 Mâle 
(A0004942) 

4 x  Raccord Ø30 Mâle 
(A0004916) 

4 x  Raccord Ø30 Femelle 
(A0004917) 

4 x  Raccord Ø40 Femelle 
(A0004918) 

4 x  Raccord en T 1040 Brinck 
(A0006373) 

2 x  Plat 50x5 longueur 255.86 
(A0008159) 

4 x  Tube acier Ø33.7x2.5  
longueur 980 (A0012826)

4 x  Tube Ø40x2 Anodisé  
longueur 990 (A0007284) 

2 x  Tube Ø30x2 longueur 1878 
(A0005099) 

2 x  Tube Ø30x2 longueur 1458 
(A0005099) 

2 x  Tube Ø40x2 Anodisé  
longueur 1388 (A0007284) 

2 x  Tube Ø40x2 Anodisé  
longueur 1878 (A0007284) 

12 x  Ecrou frein à embase M8 
(A0003156) 

12 x  Vis Halfen HSR M8x55 pour 
rail 28/15 (A0003099) 

24 x Rivet 4.8x15 (A0009677) 
8 x  Vis a tole tête bombé M5.5x60 

(A0012823) 
2 x Vis CHC M8x30 (A0009659) 
4 x Vis CHC M6x25 (A0009658) 
8 x  Rondelle grower M12 (A0009932) 
2 x  Tige fileté m12 inox 2000mm 

longueur 1500 (A0015411) 
4 x  Rondelle grower m12 (A0009932)
4 x Ecrou M12 (A0009930) 
4 x  Cache ALU Montant 100 

(A0012152) 
2 x  Montant 100 longueur 1500 

(A0011849) 
2 x  Bouchon plastique Ø40x2 

(A0005629) 
2 x  Bouchon plastique Ø30 

(A0005525) 
2 x  Raccord d’angle triple 90° 

(A0015344) 
1 x  Charnière simple action zinguée 

75mm (la paire) (A0011514) 
2 x  Tube carré alu fixation portillon 

(A0012461) 
4 x  Cornière fixation portillon 

70mm (A0011881) 
1 x  Charnière simple action zinguée 

75mm (la paire) (A0011514) 
2 x  Porte SALOON nue  

longueur 252 (A0011515) 
1 x  Portillon type SALOON  

longueur 600 (A0015145) 
2 x Raccord Ø40 Mâle (A0004942) 
4 x Raccord Ø30 Mâle (A0004916) 
4 x  Raccord Ø30 Femelle (A0004917) 
2 x  Raccord Ø40 Femelle (A0004918) 
4 x  Raccord en T 1040 Brinck 

(A0006373) 
4 x  Plat 50x5 longueur 256 

(A0008159) 
2 x  Tube acier Ø33.7x2.5  

longueur 990(A0012826) 
2 x  Tube Ø40x2 Anodisé  

longueur 994(A0007284) 
2 x  Tube Ø40x2 Anodisé  

longueur 1005 (A0007284) 
1 x  Tube Ø30x2 longueur 407 

(A0005099) 
1 x  Tube Ø30x2 longueur 401 

(A0005099)
1 x  Tube Ø30x2 longueur 1458 

(A0005099) 
2 x  Tube Ø30x2 longueur 1823 

(A0005099) 
2 x  Tube Ø40x2 Anodisé  

longueur 378 (A0007284) 
2 x  Tube Ø40x2 Anodisé  

longueur 994(A0007284) 
1 x  Tube Ø40x2 Anodisé  

longueur 1388 (A0007284) 
2 x  Tube Ø40x2 Anodisé  

longueur 1789 (A0007284)

8 x  Ecrou frein à embase M8 
(A0003156)

8 x  Vis Halfen HSR M8x55 pour rail 
28/15 (A0003099)

16 x Rivet 4.8x15 (A0009677)

4 x  Vis à tôle tête bombée M5.5x60 
(A0012823) 

4 x Vis CHC M8x30 (A0009659) 
4 x Vis CHC M6x25 (A0009658) 

2 x  Tige fileté m12 inox 2000mm 
longueur 1500 (A0015411)

4 x  Rondelle grower m12 
(A0009932) 

4 x Ecrou M12 (A0009930) 

4 x  Cache ALU Montant 100 
(A0012152) 

2 x  Montant 100 longueur 1500 
(A0011849)

2 x  Fixation au sol (E31PLS040) 
(A0004941)

2 x Plot rond 11kg (A0007383)

4 x  Raccord Ø40 Mâle 
(A0004942)

4 x  Raccord Ø30 Mâle 
(A0004916)

4 x  Raccord Ø30 Femelle 
(A0004917)

4 x  Raccord Ø40 Femelle 
(A0004918)

6 x  Raccord en T 1040 Brinck 
(A0006373)

4 x  Tube acier Ø33.7x2.5  
longueur 980 (A0012826) 

4 x  Tube Ø40x2 Anodisé  
longueur 990 (A0007284)

2 x  Tube Ø40x3 
longueur 1030 (A0004310)

1 x  Tube Ø30x2 
longueur 1458 (A0005099)

2 x  Tube Ø30x2 
longueur 2763 (A0005099)

1 x  Tube Ø30x2 
longueur 1458 (A0005099)

2 x  Tube Ø40x2 Anodisé 
longueur 1388 (A0007284)

2 x  Tube Ø40x2 Anodisé  
longueur 2728 (A0007284)
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Table des matières:

Brider les deux montants 100 x 100 mm au moyen des tiges filetées, de l’écrou et la rondelle grower 
M12. Recouper les montants et les tiges filetées si besoin. 

I/ BRIDAGE DU LANTERNEAU 

I/ Bridage du lanterneau ................................................................................. 3
II/ Montage des garde-corps pour lanterneau fixe – Version 1 ............................. 4
III/ Montage des garde-corps pour lanterneau d’aération – Version 2 ................... 6 
IV/ Montage des garde-corps pour lanterneau d’accès – Version 3 ...................... 9 
V/ Montage des garde-corps pour lanterneau de désenfumage – Version 4 ........ 15

 M  Longueur montant
 T 

Longueur tige filetée

 L1 
Longueur lanterneau

 L2 

Largeur lanterneau

Recouper le montant tel que M = L1 + 300 mm.
Recouper la tige filetée tel que T = L2 + 300mm.
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II/ MONTAGE DES GARDE-CORPS POUR LANTERNEAU FIXE – VERSION 1

ÉTAPE 1 : Montage des garde-corps sur montants 
Assembler 2 des 4 côtés du garde-corps suivant les côtes du plan ci-dessous.
Utiliser les montants renforcés pour les poteaux.
Recouper la main-courante tel que : A = L + 368 mm.
Recouper la sous-lisse tel que : B = L + 368 mm.
Fixer la sous-lisse au moyen de vis auto-foreuse 5,5 x 60 (1).
Fixer les raccords sur la main-courante au moyen des vis CHC M6 x 40 (2).

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

 39 

 64 

 100 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

05/08/2024
REV. DESCRIPTION DATE DESSINATEUR APPROBATEUR

A CRÉATION

Référence Catalogue : 

GARDE-CORPS POUR 
LANTERNEAU

Masse: 83.05 kg
Matériau : 

Éch:1:15

Il ne faut utiliser que des assemblages ou 
�xations à cheville qui autorisés par l'o�ce 
chargé de la surveillance des travaux publics.
L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être 
su�samment solides.
La compagnie de montage est responsable de 
l'exécution et doit faire véri�er la charge 
admissible de la maçonnerie par un expert en 
matire de construction.
En ce qui concerne le nombre de chevilles, 
veuillez contacter un fabricant de chevilles et 
respecter ses consignes.
Un expert en matière de construction doit véri�er 
le montage pendant le montage.
Les chevilles ne sont pas incluses dans le 
volume de livraison.
Respecter SVP les instructions préventives 
contre les accidents.

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible 
de poursuites, conformément  aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

A0015261

Feuille 1/1A2
Norme : 

Fixer les deux garde-corps sur la structure bridée au 
moyen de vis halfen M8 x 55 (3).  

1 2

3
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ÉTAPE 2 : Montage des garde-corps de jonction 
Pour le montage des 2 autres garde-corps :  
Recouper la main-courante tel que : A = L + 188 mm 
Recouper la sous-lisse tel que : B = L + 258 mm 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

 39 

 64 

 100 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

05/08/2024
REV. DESCRIPTION DATE DESSINATEUR APPROBATEUR

A CRÉATION

Référence Catalogue : 

GARDE-CORPS POUR 
LANTERNEAU

Masse: 83.05 kg
Matériau : 

Éch:1:15

Il ne faut utiliser que des assemblages ou 
�xations à cheville qui autorisés par l'o�ce 
chargé de la surveillance des travaux publics.
L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être 
su�samment solides.
La compagnie de montage est responsable de 
l'exécution et doit faire véri�er la charge 
admissible de la maçonnerie par un expert en 
matire de construction.
En ce qui concerne le nombre de chevilles, 
veuillez contacter un fabricant de chevilles et 
respecter ses consignes.
Un expert en matière de construction doit véri�er 
le montage pendant le montage.
Les chevilles ne sont pas incluses dans le 
volume de livraison.
Respecter SVP les instructions préventives 
contre les accidents.

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible 
de poursuites, conformément  aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

A0015261

Feuille 1/1A2
Norme : 

Fixer les raccords d’angle sur la main-courante et la sous-lisse au moyen de rivets 4,8 x 45 (4). 
Assembler les mains-courantes au moyen de vis CHC M8 x 30 et les sous-lisses au moyen des vis 
CHC M6 X 25 (4).  

PRODUIT FINAL :

4
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III/ MONTAGE DES GARDE-CORPS POUR LANTERNEAU D’AÉRATION – VERSION 2

ÉTAPE 1 : Montage des garde-corps sur montants 
Assembler 2 des 4 côtés du garde-corps suivant les côtes du plan ci-dessous.  
Utiliser les montants renforcés pour les poteaux.  
Recouper la main-courante tel que : A = L + 678 mm. 
Recouper la sous-lisse tel que : B = L + 678 mm. 
Fixer la sous-lisse au moyen de vis auto-foreuse 5,5 x 60 (1). 
Fixer les raccords sur la main-courante au moyen des vis CHC M6 X 40 (2). 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

 349 

 374 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur 
sous-lisse

 L : Longueur lanterneau 

 100  645 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 
 100 

05/08/2024
REV. DESCRIPTION DATE DESSINATEUR APPROBATEUR

A CRÉATION

Référence Catalogue : 

GARDE-CORPS POUR 
LANTERNEAU AVEC PORTILLON

Masse: 87.73 kg
Matériau : 

Éch:1:15

Il ne faut utiliser que des assemblages ou 
�xations à cheville qui autorisés par l'o�ce 
chargé de la surveillance des travaux publics.
L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être 
su�samment solides.
La compagnie de montage est responsable de 
l'exécution et doit faire véri�er la charge 
admissible de la maçonnerie par un expert en 
matire de construction.
En ce qui concerne le nombre de chevilles, 
veuillez contacter un fabricant de chevilles et 
respecter ses consignes.
Un expert en matière de construction doit véri�er 
le montage pendant le montage.
Les chevilles ne sont pas incluses dans le 
volume de livraison.
Respecter SVP les instructions préventives 
contre les accidents.

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible 
de poursuites, conformément  aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

A00

Feuille 1/1A2
Norme : 

Fixer les deux garde-corps sur la structure bridée au moyen de vis halfen M8 X 55 (3).  

1 2

3
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ÉTAPE 2 : Montage des garde-corps de jonction 
Pour le montage de la 2ème partie des garde-corps :  
Recouper la main-courante tel que : A = L + 188 mm. 
Recouper la sous-lisse tel que B : = L + 258 mm. 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

 349 

 374 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur 
sous-lisse

 L : Longueur lanterneau 

 100  645 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 
 100 

05/08/2024
REV. DESCRIPTION DATE DESSINATEUR APPROBATEUR

A CRÉATION

Référence Catalogue : 

GARDE-CORPS POUR 
LANTERNEAU AVEC PORTILLON

Masse: 87.73 kg
Matériau : 

Éch:1:15

Il ne faut utiliser que des assemblages ou 
�xations à cheville qui autorisés par l'o�ce 
chargé de la surveillance des travaux publics.
L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être 
su�samment solides.
La compagnie de montage est responsable de 
l'exécution et doit faire véri�er la charge 
admissible de la maçonnerie par un expert en 
matire de construction.
En ce qui concerne le nombre de chevilles, 
veuillez contacter un fabricant de chevilles et 
respecter ses consignes.
Un expert en matière de construction doit véri�er 
le montage pendant le montage.
Les chevilles ne sont pas incluses dans le 
volume de livraison.
Respecter SVP les instructions préventives 
contre les accidents.

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible 
de poursuites, conformément  aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

A00

Feuille 1/1A2
Norme : 

Fixer les raccords d’angle sur la main-courante et la sous-lisse au moyen de rivets 4,8 x 15 (4). 
Assembler les mains-courantes au moyen des vis CHC M8x30 et les sous-lisses au moyen des 
vis CHC M6 X 25 (4). 

4
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ÉTAPE 3 : Montage du renfort d’angle
Fixer les deux plats au moyen de rivets 4,8 x 10, dans 2 des coins du garde-corps (5) (6).   

PRODUIT FINAL :

5 6
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IV/ MONTAGE DES GARDE-CORPS POUR LANTERNEAU D’ACCÈS – VERSION 3

ÉTAPE 1 : Montage des garde-corps sur montants 
Assembler 2 des 4 côtés du garde-corps suivant les côtes du plan ci-dessous : 
Recouper la main-courante tel que : A = L + 589 mm. 
Recouper la sous-lisse tel que : B = L + 623 mm. 
Utiliser les montants renforcés pour les poteaux.  
Fixer la sous-lisse au moyen de vis auto-foreuse 5,5 x 60 (1). 
Fixer les raccords sur la main-courante au moyen des vis CHC M6 x 40 (2). 

 39  39 

 64  64 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

 9  374 

 349 

A

A

D

D

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau  L : Longueur lanterneau 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur 
sous-lisse

 C : Longueur montant renfort 

 9  20 

 8
6 

 635 

 349 

 374  64 

 39 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

Rep. Désignation Réf DIVALTO LONGUEUR ANGLE1 ANGLE2 qté

11 Raccord Ø40 mâle A0004942 4

10 Raccord Ø30 Mâle A0004916 4

9 Raccord Ø30 Femelle A0004917 4

8 Raccord Ø40 femelle A0004918 4

7 Raccord en T 1040 Brinck A0006373 4

6 Tube acier Ø33.7x2.5 A0012826 890 0° 0° 4

5 Tube Ø30x2 A0005099 1557 0° 0° 2

4 Tube Ø30x2 A0005099 1447 0° 0° 2

3 Tube Ø40x2 Anodisé A0007284 990 0° 0° 4

2 Tube Ø40x2 Anodisé A0007284 1377 0° 0° 2

1 Tube Ø40x2 Anodisé A0007284 1557 0° 0° 2
Date :

Il ne faut utiliser que des assemblages ou fixations à cheville qui sont 
autorisées par l'office chargé de la surveillance des travaux publics.
L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être suffisamment solides.
La compagnie de montage est responsable de l'exécution et doit faire 
vérifier la charge admissible de la maçonnerie par un expert  en matière 
de construction.
En ce qui concerne le nombre de chevilles, veuillez contacter un 
fabricant de chevilles et respecter ses consignes.
Un expert en matière de construction doit vérifier le montage au cours 
de celui-ci.
Les chevilles ne sont pas incluses dans le volume de livraison.
Respecter SVP les instructions préventives contre les accidents.

150kg/marche
200kg/m²

N°OFMagasin Numéro de commandeDernière modification : 19/02/2024 Référence produit
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Norme : 
Feuille 1/1 Charge (max) Marche :

Charge (max) Plateforme:
La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible de poursuites, 
conformément  aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

01/02/2024

Création :

Échelle : 1:15 A2Masse ≈  67.5kg
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Fixer les deux garde-corps sur la structure bridée 
au moyen de vis halfen M8 X 55 (3).  

1 2

3
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4

ÉTAPE 2 : Montage du garde-corps de jonction arrière 
Pour le montage du garde-corps du côté de l’ouverture de 
la trappe :  
Recouper la main-courante tel que : A = L + 188 mm. 
Recouper la sous-lisse tel que : B = L + 258 mm. 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 349 

 374 

 39 

 64 

 L : Longueur lanterneau 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 100 
 L : Longueur lanterneau 

05/08/2024
REV. DESCRIPTION DATE DESSINATEUR APPROBATEUR

A CRÉATION

Référence Catalogue : 

GARDE-CORPS POUR 
LANTERNEAU AVEC DÉPORT

Masse: 84.59 kg
Matériau : 

Éch:1:15

Il ne faut utiliser que des assemblages ou 
�xations à cheville qui autorisés par l'o�ce 
chargé de la surveillance des travaux publics.
L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être 
su�samment solides.
La compagnie de montage est responsable de 
l'exécution et doit faire véri�er la charge 
admissible de la maçonnerie par un expert en 
matire de construction.
En ce qui concerne le nombre de chevilles, 
veuillez contacter un fabricant de chevilles et 
respecter ses consignes.
Un expert en matière de construction doit véri�er 
le montage pendant le montage.
Les chevilles ne sont pas incluses dans le 
volume de livraison.
Respecter SVP les instructions préventives 
contre les accidents.

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible 
de poursuites, conformément  aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

A0

Feuille 1/1A2
Norme : 

Fixer les raccords d’angle sur la main-courante et la sous-lisse au moyen de rivets 4,8 x 15 (4). 
Assembler les mains-courantes au moyen des vis CHC M8 x 30 et les sous-lisses au moyen des 
vis M6 x 25 (4). 
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE

ÉTAPE 3 : Montage du garde-corps avant 
Pour le montage du garde-corps avec portillon :  
Recouper la main-courante tel que : A = L/2 - 223 mm. 
Recouper la sous-lisse tel que : B = L/2 - 199 mm. 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

 349 

 374 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur 
sous-lisse

 L : Longueur lanterneau 

 100  645 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 
 100 

05/08/2024
REV. DESCRIPTION DATE DESSINATEUR APPROBATEUR

A CRÉATION

Référence Catalogue : 

GARDE-CORPS POUR 
LANTERNEAU AVEC PORTILLON

Masse: 87.73 kg
Matériau : 

Éch:1:15

Il ne faut utiliser que des assemblages ou 
�xations à cheville qui autorisés par l'o�ce 
chargé de la surveillance des travaux publics.
L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être 
su�samment solides.
La compagnie de montage est responsable de 
l'exécution et doit faire véri�er la charge 
admissible de la maçonnerie par un expert en 
matire de construction.
En ce qui concerne le nombre de chevilles, 
veuillez contacter un fabricant de chevilles et 
respecter ses consignes.
Un expert en matière de construction doit véri�er 
le montage pendant le montage.
Les chevilles ne sont pas incluses dans le 
volume de livraison.
Respecter SVP les instructions préventives 
contre les accidents.

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible 
de poursuites, conformément  aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

A00

Feuille 1/1A2
Norme : 

Fixer les poteaux sur la structure bridée au moyen 
de vis M8x55 et raccorder les mains-courantes (5).   

5
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Fixer la sous-lisse au moyen de vis auto-foreuse 5,5 x 60 (6). 

Fixer le portillon saloon au moyen de rivets 4,8 x 15 (7) (8).  

6

7

8
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Ajuster les vis M8 x 90 servant de butée au portillon (9) (10). 

ÉTAPE 4 : Montage des renforts d’angle
Fixer les quatre plats au moyen de rivet 4.8x10, dans chaque coin du garde-corps (11) (12).  

9 10

11 12
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PRODUIT FINAL :
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 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 100 
 L : Longueur lanterneau 

05/08/2024
REV. DESCRIPTION DATE DESSINATEUR APPROBATEUR

A CRÉATION

Référence Catalogue : 

GARDE-CORPS POUR 
LANTERNEAU DÉSENFUMAGE

Masse: 121.71 kg
Matériau : 

Éch:1:15

Il ne faut utiliser que des assemblages ou 
�xations à cheville qui autorisés par l'o�ce 
chargé de la surveillance des travaux publics.
L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être 
su�samment solides.
La compagnie de montage est responsable de 
l'exécution et doit faire véri�er la charge 
admissible de la maçonnerie par un expert en 
matire de construction.
En ce qui concerne le nombre de chevilles, 
veuillez contacter un fabricant de chevilles et 
respecter ses consignes.
Un expert en matière de construction doit véri�er 
le montage pendant le montage.
Les chevilles ne sont pas incluses dans le 
volume de livraison.
Respecter SVP les instructions préventives 
contre les accidents.

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible 
de poursuites, conformément  aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

A0015423

Feuille 1/1A2
Norme : 

V/ MONTAGE DES GARDE-CORPS POUR LANTERNEAU DE DÉSENFUMAGE – VERSION 4

ÉTAPE 1 : Montage des garde-corps sur montants 
Assembler 2 des 4 côtés du garde-corps suivant les côtes du plan ci-dessous :  
Utiliser les montants renforcés pour les poteaux.  
Recouper la main-courante tel que : A = 2xL + 328mm. 
Recouper la sous-lisse tel que : B = 2xL + 363mm. 
Fixer la sous-lisse au moyen de vis auto-foreuse 5,5 x 60 (1). 
Fixer les raccords sur la main-courante au moyen de vis CHC M6 x 40 (2).

Fixer les deux garde-corps sur la structure bridée au 
moyen de vis halfen M8 X 55 (3).  

1

2

3



GARDE-CORPS 
LANTERNEAU

NOTICE TECHNIQUE

p.16

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  www . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . c o m

EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE

ÉTAPE 2 : Montage des garde-corps de jonctions 
Pour le montage de la 2ème partie des garde-corps :  
Recouper la main-courante tel que : A = L + 188 mm. 
Recouper la sous-lisse tel que B : = L + 258 mm. 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 L : Longueur lanterneau 

 A : Longueur main-courante 

 B : Longueur sous-lisse 

 100 
 L : Longueur lanterneau 

05/08/2024
REV. DESCRIPTION DATE DESSINATEUR APPROBATEUR

A CRÉATION

Référence Catalogue : 

GARDE-CORPS POUR 
LANTERNEAU DÉSENFUMAGE

Masse: 121.71 kg
Matériau : 

Éch:1:15

Il ne faut utiliser que des assemblages ou 
�xations à cheville qui autorisés par l'o�ce 
chargé de la surveillance des travaux publics.
L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être 
su�samment solides.
La compagnie de montage est responsable de 
l'exécution et doit faire véri�er la charge 
admissible de la maçonnerie par un expert en 
matire de construction.
En ce qui concerne le nombre de chevilles, 
veuillez contacter un fabricant de chevilles et 
respecter ses consignes.
Un expert en matière de construction doit véri�er 
le montage pendant le montage.
Les chevilles ne sont pas incluses dans le 
volume de livraison.
Respecter SVP les instructions préventives 
contre les accidents.

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible 
de poursuites, conformément  aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

A0015423

Feuille 1/1A2
Norme : 

Fixer les raccords d’angle sur la main-courante et la sous-lisse au moyen de rivets 4,8 x 15 (4). 
Assembler les mains-courantes au moyen des vis CHC M8x30 et les sous-lisses au moyen des 
vis CHC M6 x 25 (4). 

4
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ÉTAPE 3 : Montage des poteaux sur plot 
Recouper les deux tubes 40 x 3 au besoin pour monter les deux poteaux sur plot. 
Fixer les poteaux à la sous-lisse au moyen de vis auto-foreuse 5v5 x 60 (1). 
Fixer les raccords sur la main-courante au moyen des vis CHC M6 X 40 (2).

Visser les vis HC M8 sans tête pour maintenir les poteaux dans les fixations plot (5).
Puis visser les tirefonds M8 x 60 dans le plot (5).

PRODUIT FINAL :

1

2

5


